




AFV 374/2Certificate no.:

Notified body: TÜV Süddeutschland Bau und Betrieb GmbH

Zertifizierungsstelle
für Aufzüge und Sicherheitsbauteile
Westendstraße 199, D-80686 München

Schlosser Aufzugtechnologie GmbH
Felix -Wankel -Straße 4

0-852210achau

Applicantl
Certificate holder:

2000-05-22Date of submission:

Schlosser Aufzugtechnologie GmbH
Felix -Wankel -Straße 4

0-852210achau

Manufacturer:

Progressive safety gear, type KB 55 SProduct, type:

TÜV Süddeutschland Bau und Betrieb GmbH
Abteilung Aufzüge und Sicherheitsbauteile
Westendstraße 199, D-80686 München

Test Laboratory:

2000-09-13
374/2

Date and
Number of test report:

95/16/ECEC-directive:

Statement: The safety component conforms to the directive's
safety requirements for the respective scope of
application stated on page 1 of the annex to this
EC type-examination certificate.

2002-08-07 (German version 2000-09-13)Certificate date:



SÜDDEUTSCHLAND

Annex to the EC type-examination certificate No. AFV 374/2 dated 2002-08-07

Scope of Application

Permissible total mass of car and rated load or counterweight in using one pair of safety gears,
depends on maximum tripping speed of the overspeed governor, the manufacture and the condition
of the guide rails running surface

1.1

*Mineral ails withaut additives (e.g. lubricating ails C accarding ta DIN 51517 part 1 )

For the intermediate values of the maximum tripping speed of 1 ,5 -2,63 m/s the corresponding
maximum total mass can be determined through linear interpolation in the range of 13350 -10800
and 10050 -5800 kg.

For the intermediate values of the maximum tripping speed of 2,63 -3,83 m/s the corresponding
maximum total mass can be determined through linear interpolation in the range of 4700- 5363 and
10800 -5800 kg.

Maximum tripping speed of overspeed governor and range of maximum rated speed.2

Maximum tri
Maximum ra

1.3 Guide rails ta be used

9- 31,80 mmBlade width

35mmMinimum running surface width

2. Remarks

Pursuant to the standard EN 81, annex F, paragraph 3, section 3.4. a) 2) the total mass of the
progressive safety gear determined for adjustment purposes may be 7,5% higher or lower.

2.1

2.2 In order to provide identjfication and information about the basic design and its functioning and to

show which parts have been tested of the approved type drawjng no. 5270.600.000 dated
23 August 2000 js to be enclosed with the EC type-examination certjficate and the annex thereto.

The environmental conditions and connection requirements of the safety gear are presented or

described in separate documents. (e.g. operating instructions).

The EC type -examination certificate may on I y be used in connection with the pertinent annex2.3
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AFV 374/2No. d'attestation:

Organisme agree: TÜV Süddeutschland Bau und Betrieb GmbH

Zertifizierungsstelle
für Aufzüge und Sicherheitsbauteile
Westendstraße 199, D-80686 München

Schlosser Aufzugtechnologie GmbH
Felix -Wankel -Straße 4

0-852210achau

Oemandeurl
Oetenteur de I'attestation:

2000-05-22Presente a I'examen:

Schlosser Aufzugtechnologie GmbH
Felix -Wanke! -Straße 4

0-852210achau

Fabricant:

Parachute a prise amortie, type KB 55 SProduit, type:

TÜV Süddeutschland Bau und Betrieb GmbH
Abteilung Aufzüge und Sicherheitsbauteile
Westendstraße 199, D-80686 München

Laboratoire d'essais:

2000-09-13
374/2

Date et
numero du rapport d'essai:

Directive de l'Union

Europeene:

95/16/EC

L'element de securite satisfait aux exigences de

securite de la directive pour le champ d'appli-
cation indique dans I'annexe, page l' a cette

attestation d'examen CE de type.

Resultat:

2002-08-07 (version allemande 2000-09-13)Date de I'attestation:

Zertifizierungsstelle für Aufzüge und Sicherheitsbauteile

NUmer~~036
Peter Tkalec
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SÜDDEUTSCHLAND

Annexe a I'attestation d'examen CE de type numero AFV 374/2 en date du 2002~08-07

1 Champ d'application

Masse globale autorisee de la cabine et de la charge ou du contrepoids lors de I'utilisation
d'une paire de parachutes en fonction de la vitesse maximale de declenchement du limiteur de
vitesse, de la mode de fabrication et de la nature des surfaces de roulement des rail guides

1.1

*Huiles minerale sans additif (par exemple huiles lubriliante C conformement a DIN 51517 part 1)

Pour les valeurs intennediaires de la vitesse maximale de declenchement de 1,50 -2,63 m/s la masse
globale maximale correspondante peut etre determinee par interpolation lineaire a la domaine de
13350- 10800 et 10050- 5800 kg.

Pour les valeurs intermediaires de la vitesse maximale de declenchement de 2,63 -3,83 m/s la masse
globale maximale correspondante peut etre determinee par interpolation lineaire a la domaine de
4700- 5363 et 10800- 8910 kg.

Vitesse maximale de declenchement du limiteur de vitesse et domaine de la vitesse nominale maximale

Vitesse maximale de decle
Vitesse nominale maximale

.2

1.3 Rails -guides a utiliser

9- 31,80 mmLargeur du nez du guide

35mmLargeur minimale des surfaces de roulement

Indications2.

En conformite avec la norme EN 81, annexe F, alinea 3, numero 3.4. a) 2) la masse globale
qui a ete determinee pour le reglage peut etre depassee de plus ou moins de 7,5 %.

2.1

Pour I'identification ainsi que rinformation sur le principe de construction et de fonctionnement,
et la representation de la delimitation du modele type examine et autorise, il faut joindre a
I'attestation d'examen CE de type et son annexe le dessin numero 5270.600.000 en date du
23 Avril 1999. Les conditions ambiantes et les conditions de raccordement du parachute sont
presentees ou decrites dans des documents separes (par exemple I'instruction de service).

2.2

L'attestation d'examen CE de type ne doit etre utilisee qu'avec I'annexe correspondante2.3
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