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KRONENBERG
ODKLANECI KRIVKA EMT 17 a EMT 18

Standardni provedeni

FUNKCEA OBLAST POUZITI

Elektromagneticka odklanéci kfivka je nenahraditelnym dilem vytahl k uzavieni dvefnich uzavér
v ru¢nich Sachetnich dvefich vytahu. Je zpravidla upevnéna na boku kabiny. KdyZ je do civky
pfiveden proud je kfivka pfitazena (pracovni poloha) -dvefni uzavéra zaviena,vytah jede a ostatni
packy miji. KdyZ vytah zastavi ve stanici, kfivka odpadne (klidova poloha) a odemkne dvefni
uzavéru, dvefe je mozno otevfit . Odklanéci kfivka je pneumaticky tlumena, proto pracuje nehlucné.
Provedeni EMT 18 je vyrabéno se zvySenou silou,jinak je ale identické s béznym provedenim EMT17

CHARAKTERISTIKA

- Kryti IP20

- V3echny kovové dily jsou pozinkovéany

- Nehlucnd pfi pfitazeni i odpadnuti diky pnematickému tlumeni
- Robusni a precizni

- Vysoka Zivotnost

Oznaceni typu pro objednavky
EMT 17 - 24DC  el. magneticka odkl. kfivka,100% ED, 24V DC

EMT 17 — 230AC el. magneticka odkl. kiivka,100% ED, 230V AC

EMT 17 - DIV el. magneticka odkl. kfivka,100% ED, jina napéti

EMT 17/40 DIV el. magneticka odkl. kiivka, (80 N), 40% ED, jina napéti

EMT 18 — 24DC  el. magneticka odkl. kiivka, (80 N), 100%ED, 24V DC

EMT 18 — 230AC el. magneticka odkl. krivka, (80 N),100%ED, 230V AC

EMT 18 - DIV el. magneticka odkl. kfivka, (80 N),100%ED, jina napéti
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Technické vykresy
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Technicka data

Kryti IP 40

Material Kovové dily pozinkovany

Pracovni plocha Kotva magnetu svisle dol{

Privod Kabel 3x1 mm2, 1 m dlouhy (na prani delsi)

Pracovni teplota -5°C az 40°C

Krok 35 mm

Sila 60 N u EMT 17,80 N u EMT 18 a u EMT 17/40
Pfitazny proud 6,2A pfi 24V DC, 0,72A pfi 230V AC (20% vice EMT 18)
Pfidrzny proud 1,2A pfi 24V DC, 0,21A pfi 230V AC

Hmotnost 6200 g
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