
 

U z á v ě r  d v e ř í  D L F  2  a  D L  2  
Údaje objednávky (typový klíč) 

Způsob činnosti a oblast použití 
Dveřní uzávěry se 2 čepy závory se používají k blokování dvojitých dveří výtahů a k jejich kontrole. 
Výtah může jet jen tehdy, jsou-li všechny dveře uzavřeny a uzavřeny závorou. Uzavření závorou 
indikují a kontrolují spínače blokačních prostředků. Provedení DLF 2 s pojistkou chybného uzavření 
slouží k úplnému zablokování, zatímco provedení DL 2 bez pojistky chybného uzavření může být 
pouze dílčí zámkem pojistného ústrojí.  

Charakteristika 
 

Kryt - tlakový aluminiový odlitek s vysokou stabilitou  
Trvalé mazání kvalitními mazadly kvůli dlouhé životnosti  
Vynucené blokační pohotovosti pojistky chybného uzavření  
Bezhlučné provedení díky vyrovnávací zóně západky v obou směrech  
Stavebnicový systém umožňuje přizpůsobení různým podmínkám použití 
Dveřní spínače ke kontrole pozice uzavření dveří s možností jejich integrace do systému 
Pomocné spínače se 2 kontakty se dodávají na přání  

 Způsob ochrany IP 40 nebo IP 54 (provedení W = vodotěsné)  
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